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Anwendungsbereiche

•	 Intensive Reinigungswirkung: greift Fette und 
verkrustete und Lebensmittelverschmutzungen an

•	 Effektive Entfernung von Tanninen
•	 Verhindert die Bildung von Kalk auf 

Gegenständen und Teilen von Maschinen bei 
weichem Wasser

•	 Garantie für  gute Hygiene
•	 Zeit sparen, Energie-  und Wasserverbrauch 

senken

Vorteile

Hochkonzentrierte, chlor- und phosphatfreie, alkalische Waschflüssigkeit für automatische Geschirrspüler 
(Waschtunnel oder Haube), die mit weichem bis mittelweichem Wasser (0 bis 15 °fH) betrieben werden. Das 
Produkt entfernt perfekt verkrustete Lebensmittelverschmutzungen und Tannine von Tee oder Kaffee und 
garantiert so ein einwandfreies Ergebnis nach nur einem Waschgang in der Maschine.

Alkalischer Reiniger für automatische Geschirrspülmaschinen

REANET 35

Geeignet für:
•	 Haubenspülmaschinen
•	 Waschtunnels
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Referenz: LIQ0682

5-L-Kanister

Palette mit 96 Kanistern

AUTOMATISCHE ANWENDUNG
Dosierung: 0,9 bis 2,4 g/L abhängig von Verschmutzungsgrad, Was-
serqualität und den zu reinigenden Materialien.
Das Produkt muss über einen geeigneten Dosierer direkt in den 
Waschbehälter dosiert werden.

Gebrauchsanweisung

Gebinde

Lagerung in der verschlossenen Originalverpackung, 
zwischen +4 °C und +25 °C. Verbrauchen Sie das Produkt 
innerhalb von 24 Monaten nach dem Herstellungsdatum. 

Haltbarkeit
Nur für den gewerblichen Einsatz. Weitere Informationen 
finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (verfügbar unter 
www.realco.be/msds) und auf dem Produktetikett. 

Sicherheit

Zertifizierungen und Verordnungen

pH-Wert

Reinigungsprodukt erfüllt:
•	  Europäische Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien
•	 EG-Verordnung 1272/2008 zur Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen
•	 die Europäische REACH-Verordnung (EG 1907/2006), die zum besseren Schutz der menschlichen Gesundheit und 

der Umwelt vor den Risiken chemischer Stoffe angenommen wurde

In Lösung
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Temperatur
55 bis maximal 65 °C

Wirkung

Konzentration
0,9 bis 2,4 g/L

Einwirkzeit
 /
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