
COMPATIBILITÀ E SOSTITUZIONE:
EWDR 985
EWDR 974/AR  

EWDR 985LX
EWDR 973/S 

Il controllore EWDR 981 è dotato di due ingressi analogici per sonde di temperatura
di tipo NTC (PTC selezionabile da parametro) e di un’ uscita digitale su relè, libera da
tensione, per il compressore. 
E’ inoltre provvisto di un’ uscita 12V-20mA configurabile per la gestione di un carico
aggiuntivo, come ad esempio un allarme. 
Il ciclo di sbrinamento è gestito per fermata del compressore. 
I due ingressi analogici sono destinati a termostatazione e visualizzazione.

Il valore letto dalla sonda viene visualizzato sul display con tre cifre più il segno
meno. 
La lettura con punto decimale è programmabile da parametro. Il buzzer è opzionale.
Tutte le versioni sono provviste di connessione di tipo TTL per l’utilizzo 
dell’accessorio per la programmazione rapida “Copy Card”.

Tutti i modelli dispongono di due ingressi digitali, liberi da tensione, programmabili.
L’alimentazione è a 230V~.

Il controllore EWDR 983 è dotato di tre ingressi analogici per sonde di temperatura di
tipo NTC (PTC selezionabile da parametro) e di due uscite digitali su relè, libere da
tensione, per il compressore e lo sbrinamento. E’ inoltre provvisto di un’ uscita 12V-
20mA configurabile per la gestione di un carico aggiuntivo, come ad esempio un
allarme. Il ciclo di sbrinamento può finire per tempo oppure, grazie all’apposita
sonda posta nell’evaporatore, per raggiungimento di temperatura di fine ciclo. 
I tre ingressi analogici sono destinati a termostatazione, sbrinamento e visualizzazione
(oppure sbrinamento secondo evaporatore). 

Il valore letto dalla sonda viene visualizzato sul display con tre cifre più il segno
meno. 
La lettura con punto decimale è programmabile da parametro. Il buzzer è opzionale. 
Tutte le versioni sono provviste di connessione di tipo TTL per l’utilizzo 
dell’accessorio per la programmazione rapida “Copy Card”.

I modelli /C /CS sono inoltre sono provvisti di 
• (/C /CS) un orologio interno (RTC) per la gestione degli sbrinamenti.
• (/CS) connessione interna di tipo RS 485 optoisolata per la connessione a 

TelevisSystem.
Tutti i modelli dispongono di due ingressi digitali, liberi da tensione, programmabili.

L’alimentazione è a 230V~.

Il controllore EWDR 984 è dotato di tre ingressi analogici per sonde di temperatura di
tipo NTC (PTC selezionabile da parametro) e di tre uscite digitali su relè, libere da
tensione, per il compressore, lo sbrinamento e le ventole evaportaore. 
E’ inoltre provvisto di un’ uscita 12V-20mA configurabile per la gestione di un carico
aggiuntivo, come ad esempio un allarme. Il ciclo di sbrinamento può finire per tempo
oppure, grazie all’apposita sonda posta nell’evaporatore, per raggiungimento di 
temperatura di fine ciclo. 
I tre ingressi analogici sono destinati a termostatazione, sbrinamento e visualizzazione
(oppure sbrinamento secondo evaporatore).
Il valore letto dalla sonda viene visualizzato sul display con tre cifre più il segno
meno. 

La lettura con punto decimale è programmabile da parametro. Il buzzer è opzionale.
Tutte le versioni sono provviste di connessione di tipo TTL per l’utilizzo 
dell’accessorio per la programmazione rapida “Copy Card”.

Tutti i modelli dispongono di due ingressi digitali, liberi da tensione, programmabili.

L’alimentazione è a 230V~.

Il controllore EWDR 985 è dotato di tre ingressi analogici per sonde di temperatura di
tipo NTC (PTC selezionabile da parametro) e di quattro uscite digitali su relè, libere
da tensione, per la gestione del compressore, sbrinamento, luce e ventole 
evaporatore, oppure uscita luci, ausiliaria, ON-OFF. E’ inoltre provvisto di un’ uscita
12V-20mA per la gestione di un carico aggiuntivo, come ad esempio un allarme.
I tre ingressi analogici sono destinati a termostatazione, sbrinamento e visualizzazione
(oppure sbrinamento secondo evaporatore).
Il ciclo di sbrinamento può finire per tempo oppure, grazie all’apposita sonda posta
nell’evaporatore, per raggiungimento di temperatura di fine ciclo. Il valore letto dalla
sonda viene visualizzato sul display con tre cifre più il segno meno. La lettura con
punto decimale è programmabile da parametro. Il buzzer è opzionale. 
Tutte le versioni sono provviste di connessione di tipo TTL per l’utilizzo 
dell’accessorio per la programmazione rapida “Copy Card”.

I modelli /CS LX sono inoltre sono provvisti di 
• un orologio interno (RTC) per la gestione degli sbrinamenti;
• connessione interna di tipo RS 485 optoisolata per la connessione a TelevisSystem.

Tutti i modelli dispongono di due ingressi digitali, liberi da tensione, programmabili.

L’alimentazione è a 230V~.

Il controllore EWDR 985 è dotato di tre ingressi analogici per sonde di temperatura di
tipo NTC (PTC selezionabile da parametro) e di quattro uscite digitali su relè, libere
da tensione, per la gestione del compressore, sbrinamento, luce e ventole 
evaportaore e condensatore, oppure uscita luci, ausiliaria, ON-OFF. 
E’ inoltre provvisto di un’ uscita 12V-20mA per la gestione di un carico aggiuntivo,
come ad esempio un allarme. I tre ingressi analogici sono destinati a termostatazione,
sbrinamento e visualizzazione (oppure sbrinamento secondo evaporatore).
Il ciclo di sbrinamento può finire per tempo oppure, grazie all’apposita sonda posta
nell’evaporatore, per raggiungimento di temperatura di fine ciclo. Il valore letto dalla
sonda viene visualizzato sul display con tre cifre più il segno meno. La lettura con
punto decimale è programmabile da parametro. Il buzzer è opzionale. 
Tutte le versioni sono provviste di connessione di tipo TTL per l’utilizzo dell’accesso-
rio per la programmazione rapida “Copy Card”.

Sono inoltre provvisti di 
•  gestione ventole condensatore tramite apposito parametro
•  connessione interna di tipo RS 485 optoisolata;
•  consentono la connessione al sistema TelevisSystem.

Tutti i modelli dispongono di due ingressi digitali, liberi da tensione, programmabili.

L’alimentazione è a 230V~.

EWDR 981
MORSETTI
1-2  Ingresso sonda 1
1-4    Ingresso sonda 2
5-6   Ingresso digitale 1
5-7   Ingresso digitale 2    
8-9 * Uscita allarme  
13-14 Alimentazione 230V~
19-22 * N.C. relé compressore
20-21 * N.A. relé compressore

A Ingresso TTL per Copy Card

* configurabile da parametro

EWDR 981 EWDR 983 - EWDR 983/C, /CS LX EWDR 984 EWDR 985 - EWDR 985/CS LX EWDR 985/CS LX Fan Condenser
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EWDR 983 - EWDR 983/C, /CS LX
MORSETTI
1-2  Ingresso sonda 1
1-3    Ingresso sonda 2
1-4    Ingresso sonda 3
5-6    Ingresso digitale 1    
5-7    Ingresso digitale 2   
8-9 * Uscita allarme      
10-12 Rete RS485
13-14 Alimentazione 230V~
17-18 * N.A. relé sbrinamento
17-19 * N.C. relé sbrinamento
20-21 * N.A. relé compressore
22-23 * N.C. relé compressore
A Ingresso TTL per Copy Card
* configurabile da parametro
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EWDR 984
MORSETTI
1-2  Ingresso sonda 1
1-3    Ingresso sonda 2
1-4    Ingresso sonda 3
5-6   Ingresso digitale 1     
5-7   Ingresso digitale 2    
8-9 * Uscita allarme        
13-14 Alimentazione 230V~
15-16 * N.A. relé ventole evaporatore
17-19 * N.C. relé compressore
18-19 * N.A. relé compressore
20-22 * N.A. relé sbrinamento
A Ingresso TTL per Copy Card

* configurabile da parametro
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EWDR 985 - EWDR 985/CS LX
1-2  Ingresso sonda 1
1-3    Ingresso sonda 2
1-4    Ingresso sonda 3
5-6    Ingresso digitale 1
5-7    Ingresso digitale 2
8-9*   Uscita ausiliaria 
13-14 Alimentazione 230V~
15-16 * N.A. uscita relé compressore
17-19 * N.C. uscita relé sbrinamento
17-18 * N.A. uscita relé sbrinamento
20-22 * N.A. uscita relé luce
23-24 * N.A. uscita relé ventole evap.
10-12 Rete RS485
A Ingresso TTL per Copy Card
* configurabile da parametro
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COMPATIBILITÀ E SOSTITUZIONE:
EWDR 961 

COMPATIBILITÀ E SOSTITUZIONE:
EWDR 983
EWDR 961/AR • EWDR 970 • 
EWPX 971 

EWDR 983/C
EWDR 961/AR/C

EWDR 983LX
EWDR 961/AR/C/S •EWDR 961/S  

COMPATIBILITÀ E SOSTITUZIONE:
EWDR 974

EWDR 985/CS LX Fan Condenser
1-2  Ingresso sonda 1
1-3    Ingresso sonda 2
1-4    Ingresso sonda 3
5-6    Ingresso digitale 1
5-7    Ingresso digitale 2
8-9*   Uscita ausiliaria 
13-14 Alimentazione 230V~
15-16 * N.A. uscita relé compressore
17-19 * N.C. uscita relé sbrinamento
17-18 * N.A. uscita relé sbrinamento
20-22 * N.A. uscita relé luce
23-24 * N.A. uscita relé ventole evap.
10-12 Rete RS485
A Ingresso TTL per Copy Card
* configurabile da parametro
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La base di potenza IWP 985 LX è dotata di tre ingressi analogici per sonde di 
temperatura di tipo NTC (PTC selezionabile da parametro) e di quattro uscite digitali
su relè, libere da tensione, per la gestione del compressore, sbrinamento, ventole
evaporatore, allame, oppure uscita luci, ausiliaria, ON-OFF.
Il valore letto dalla sonda viene visualizzato sul display
della tastiera remota IWK standard (32x74) con tre cifre più il segno meno. 
La lettura con punto decimale è programmabile da parametro.
Il buzzer è opzionale. Tutte le versioni sono provviste di connessione di tipo TTL per
l’utilizzo 
dell’accessorio per la programmazione rapida “Copy Card”. La base di potenza
IWP985LX è provvista di connessione interna di tipo RS 485 optoisolata e consente
inoltre la connessione al TelevisSystem.
Dispone di due ingressi digitali, liberi da tensione, programmabili.

• Sono inoltre disponibili modelli  che prevedono la gestione e l’archiviazione degli
allarmi per rispondere ai requisiti imposti dalle normative HACCP.

L’alimentazione è a 230V~.

Caratteristiche Principali

• Alimentazione diretta 230Va
• Fino a 3 sonde Ntc/Ptc selezionabili da parametro. 
• Fino a 4 uscite relè. 
• Uscita analogica 12Vc AUX disponibile su tutte le versioni. 
• Fino a 2 ingressi digitali programmabili. 
• Programmazione parametri a menu cartelle.
• Punto decimale selezionabile da parametro su tutti i modelli. 
• Modulo convertitore RS485 interno opto-isolato (versioni LX). 
• Orologio RTC per calendario settimanale (versioni /C).
• Registrazione allarmi HACCP. 
• Copy Card. 
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La gamma di Controllori per la
Refrigerazione Commerciale con

montaggio su barra Din.

INGRESSI ANALOGICI

2 Sonde temperatura NTC

2 Sonde temperatura PTC

3 Sonde temperatura NTC

3 Sonde temperatura PTC

USCITE SU RELÈ**

Compressore

Sbrinamento

Ventole Evaporatore

Ventole Condensatore

Allarme

Uscita ausiliaria

ON-OFF

Uscita 12V

INGRESSI DIGITALI

2 Ingressi programmabili

FUNZIONI

Buzzer

Televis 

Copy Card 

RTC

RS 485 Optoisolata

ModBUS

HACCP

ALIMENTAZIONE 

230 Va

DIMENSIONI

4 moduli DIN 70x85mm

32x74mm, prof. 30mm
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relè compressore 15A 1hp

altri relè 8A 1/2 hp

rel. 4/2005

cod. CT122661

D DD D D D D D D -

IWP 985 LX - IWK 32x74 Serie  EWDR

IWP985 LX 

IWP985/CS LX

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

T
T
L

  +     -   GND

A

Keyboard
Tastiera

RS 485

B

COMPATIBILITÀ E SOSTITUZIONE:
EWPC 973 • EWPC 973/S • EWPX 173 
• EWPX 173/S • EWDS 341

La  linea di prodotti EWDR, disponibile nel formato 4 moduli DIN
(70x85mm), è dedicata alle applicazioni che richiedono il montaggio dei
controllori su barra DIN, quali quadri elettrici per celle oppure, più in 
generale, per applicazioni con quadro elettrico centralizzato e nasce 
dall’esperienza Eliwell per soddisfare le esigenze del mercato della
Refrigerazione Commerciale

I dispositivi possono avere fino a tre ingressi per sonda di temperatura di
tipo NTC (PTC selezionabile da parametro), due ingressi digitali 
programmabili e cinque uscite, di cui quattro a relè e un’ uscita 12V-20mA
per l’attivazione di un relè esterno. 
Le uscite possono essere configurate in uno dei seguenti modi: 
compressore, sbrinamento, ventole evaporatore, ventole condensazione
(modello Fan Condenser) controllo luci, ausiliario e allarme.
La portata del relè compressore (configurazione standard) è 15A 1 hp, per
tutti i modelli.
Tutti i controllori possono essere forniti con porta seriale di comunicazione
RS-485 per reti di supervisione TelevisSystem o, in alternativa, per reti con
protocollo ModBUS.

La seriale, come per tutti i controllori Eliwell è di tipo optoisolato, per 
conferire maggiore stabilità ed affidabilità alla rete.

L’accessorio “Copy Card” permette la programmazione rapida dello 
strumento attraverso la connessione su porta TTL.

Infine, la funzione HACCP è disponibile come optional, per soddisfare le
più esigenti richieste di mercato in termini di controllo delle temperature
dei prodotti alimentari conservati, in conformità a quanto richiesto dalle
direttive 93/43/EU.

Sales and Support Phone Contact Numbers 

ITALY - Eliwell & Controlli s.r.l. - 
Pieve d’Alpago (Belluno)
Telephone +39 0437 986 111
Facsimile +39 0437 989 066
Sales +39 0437 986 100
Technical helpline +39 0437 986 300 
E-mail techsuppeliwell@invensys.com

SPAIN–Eliwell Iberica S.A. - Valencia
Telephone  +34 (0) 96 313 40 49
Facsimile  +34 (0) 96 350 07 87

FRANCE–Eliwell France - Paris
Telephone  +33 (0) 1 41 47 71 71
Facsimile  +33 (0) 1 47 99 99 95

RUSSIA - Invensys Moscow - Moscow
Telephone  +7 095 111 7975
Facsimile +7 095 111 7829

GERMANY - EBERLE GmbH - Nürnberg
Telephone +49 (0) 911 56 93 586
Facsimile +49 (0) 911 56 93 560
E-mail techsuppeliwell@invensys.com

UNITED KINGDOM - Invensys Climate
Controls Europe - Slough
Telephone +44 (0) 845 130 5522
Facsimile  +44 (0) 845 130 0622
Technical helpline +44 (0) 845 130 7722
E-mail customer.care@invensys.com

OTHER COUNTRIES
Telephone +39 0437 986 111
Facsimile +39 0437 989 066
Sales +39 0437 986 200
Technical helpline +39 0437 986 300 
E-mail techsuppeliwell@invensys.com

www.eliwell.it

Invensys Controls Europe
An Invenys Company

KEYBOARD IWK 32x74

base

MORSETTI
1-2    Sonda 1
1-3    Sonda 2
1-4   Sonda 3 
5-6  Ingresso digitale 1
5-7 Ingresso digitale 2
10-12 Rete RS485
13-14 Alimentazione 230V~
15-16 * N.A. relé compressore
17-19 * N.C. relé sbrinamento
17-18 * N.A. relé sbrinamento
20-22 * N.A. relé luce
23-24 * N.A. relé ventole evap.
A Ingresso TTL per Copy Card
B   Collegamento tastiera
* configurabile da parametro


