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FICHE TECHNIQUE
1.PRODUIT
1.1. DÉNOMINATION : SGORGOSI’ 
1.2. UTILISATION : produit de débouchage à forte concentration pour évacuateurs.
1.3. GROUPE : détergents acides.
1.4. COMPOSITION: acides inorganiques, prédominance d’acide sulfurique, inhibiteurs de corrosion, 
colorants.

2.PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
2.1. ÉTAT PHYSIQUE : 2.2. 
ODEUR :  
2.3. COULEUR :
2.4. DENSITÉ RELATIVE : 
2.5. VISCOSITE :  
2.6. pH : 

Liquide
Inodore 
bleu clair
1.84 g/cm3 

environ 20 mPa.s
> 1 

3.MODE D’EMPLOI
Verser lentement entre ¼ de litre et 1 litre de produit dans la conduite bouchée ou à nettoyer à l’aide 
d’un entonnoir. Laisser agir pendant quelques minutes et ajouter avec prudence environ ¼ de litre 
d’eau. Attendre au moins 10 minutes ensuite laisser couler de l’eau abondamment..

4.NOTES
Produit à usage professionnel. À utiliser avec prudence, verser lentement et soigneusement dans les 
conduites à déboucher en utilisant gants et lunettes. Le contact avec de l’eau provoque une réaction 
exothermique et une tendance à surchauffer et gicler. Ce produit est à considérer comme très corrosif 
pour la peau.
Les informations indiquées sont rédigées selon nos connaissances actuelles dans le respect des lois 
en vigueur, le droit communautaire et les informations de catégorie. Leur caractère est toutefois 
informatif, car elles ne constituent pas aucune garantie ou responsabilité.
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