
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nettoyant de surfaces 
 Nettoie et désodorise en une seule opération. 

 Contient un mélange synergique de tensioactifs, émulsifiants, agents dégraissants et adjuvants 

nettoyants pour une action rapide. 

 Formulé avec des matières actives garantissant un excellant nettoyage.  

 Aérosol pratique, facile à l’emploi, pas de mesure de dilution à faire. 

 Formule qui ne nécessite pas de rinçage, il suffit de pulvériser et d’essuyer avec un chiffon. 

 Conforme aux normes françaises AFNOR NFT 72151 et NFT.  

 Conforme à la norme AFNOR NFT 72301. 
 
NETTOYAGE  

De tout objet métallique, en verre, en plastique, en 

faïence, des surfaces émaillées, stratifiées, baignoires, 

sanitaires, bureaux, téléphones, meubles, éviers, douches, 

robinetteries, hottes.  

 

UTILISATEURS  

Hôpitaux, gymnases, salles de sport, maisons de retraite, 

centres médicaux, écoles, hôtels, maisons de santé, 

centres de thalassothérapie. 

 

APPLICATION  

Agiter l’aérosol avant l’utilisation. Pulvériser uniformément 

la mousse à environ 25 cm du  support à nettoyer, laisser 

agir suivant l’activité désirée, passer une éponge humide 

ou essuyer avec un chiffon sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI  

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur 

l’emballage.  

 

CARACTÉRISTIQUES  

Matières actives : chlorures de n-alkyl diméthyl benzyl 

ammonium et de n-alkyl diméthyl éthybenzyl ammonium. 

Volume net : 660 ml 

pH : ± 12,3 

Gaz propulseurs : butane et propane. 
 
Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre 
expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la 
grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non 
prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant 
leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de 
données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la 
réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles 
informations reçues.  La dernière version en vigueur et donc la seule 
valable, peut vous être envoyée sur simple demande. 
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