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s d
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Ec

he
lle

 de
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s 
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ur
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: m
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nd
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0: 
dP
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], d

dt 
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], a
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1: 
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], d

dt 
[s]

, a
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dP
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], d
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3: 
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e d
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dé

cim
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un
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e c
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– 
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En
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oS
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on

ne
l) 

7.
00

 P
A

R
A

M
E

T
E

R
 D

E
S

C
R

IP
T

IO
N

 
 SE

t –
Po

in
t d

e c
on

sig
ne

:  
C’

es
t la

 te
mp

ér
atu

re
 de

ma
nd

ée
 da

ns
 la

 
ch

am
br

e. 
HY

S 
- d

iff
ér

en
tie

l h
ys

té
ré

sis
: V

ale
ur

 qu
i p

er
me

t d
e f

ixe
r la

 fe
rm

etu
re

 et
 

l’o
uv

er
tur

e d
u r

ela
is.

 S
i A

ct 
= 

0 l
e r

ela
is 

se
 fe

rm
er

a à
 S

ET
-H

YS
. E

t s
i 

Ac
t=

1 l
e r

ela
is 

se
 fe

rm
er

a à
 S

ET
+H

YS
. 

Lo
S 

– l
im

ite
 m

in
i d

e S
ET

 : 
Pe

rm
et 

de
 lim

ite
r la

 va
leu

r m
ini

mu
m 

de
 

ré
gla

ge
 du

 po
int

 de
 co

ns
ign

e S
ET

. 
Hi

S 
- l

im
ite

 m
ax

i d
e S

ET
 : 

Pe
rm

et 
de

 lim
ite

r la
 va

leu
r m

ax
im

um
 de

 
ré

gla
ge

 du
 po

int
 de

 co
ns

ign
e S

ET
. 

Ac
t –

 ac
tio

n 
th

er
m

os
ta

tiq
ue

: P
er

me
t d

e f
ixe

r l’
ac

tio
n t

he
rm

os
tat

iqu
e d

u 
re

lai
s. 

Si
 =

 0 
: a

cti
on

 F
ro

ide
 ; s

i =
 1 

: a
cti

on
 ch

au
de

. 
Lo

A 
– C

on
sig

ne
 d

’al
ar

m
e m

in
i :

 S
i la

 te
mp

ér
atu

re
 de

sc
en

d e
n d

es
so

us
 

de
 la

 va
leu

r d
e L

oA
 , l

’af
fic

ha
ge

 in
diq

ue
 le

 m
es

sa
ge

 « 
Lo

t »
. 

Hi
A 

- C
on

sig
ne

 d
’al

ar
m

e m
ax

i :
 S

i la
 te

mp
ér

atu
re

 m
on

te 
au

 de
ss

us
 de

 
la 

va
leu

r d
e H

iA
 , l

’af
fic

ha
ge

 in
diq

ue
 le

 m
es

sa
ge

 « 
Hi

t »
. 

Al
r –

 M
od

e o
pé

ra
to

ire
 d

e l
’al

ar
m

e:
  

0 =
 P

as
 d’

ala
rm

e 
1 =

 se
ule

me
nt 

l’a
lar

me
 m

ax
i H

iA
   

2 =
 se

ule
me

nt 
l’a

lar
me

 m
ini

 Lo
A 

 
3 =

 m
ini

 (L
oA

) e
t m

ax
i (H

iA
) 

OF
S 

- o
ffs

et
 / C

ali
br

ag
e:

 C
’es

t la
 va

ria
tio

n d
e t

em
pé

ra
tur

e a
dd

itio
nn

ée
 

ou
 so

us
tra

ite
 à 

la 
tem

pé
ra

tur
e m

es
ur

ée
 pa

r la
 so

nd
e. 

dP
t –

 in
te

rv
all

e d
e d

ég
ivr

ag
e:

  C
’es

t le
 te

mp
s e

ntr
e l

e d
ép

ar
t d

e d
eu

x 
cy

cle
s c

on
sé

cu
tif 

 de
 dé

giv
ra

ge
. 

dd
t  

- d
ur

ée
 d

e d
ég

ivr
ag

e :
 C

’es
t la

 du
ré

e d
e d

ég
ivr

ag
e d

e c
ha

qu
e c

yc
le 

de
 dé

giv
ra

ge
. S

i la
 co

ns
ign

e e
st 

ég
al 

à 0
 la

 fo
nc

tio
n d

ég
ivr

ag
e e

st 
inh

ibé
e. 

Ac
Y 
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ris
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rti
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 C
’es

t la
 te

mp
or

isa
tio

n e
ntr

e 2
 cy

cle
s 
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lai

s s
uc

ce
ss

ifs
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Ad
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 te
m

po
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n 
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ala
rm

e à
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 T
em
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 de
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po
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ati
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 en
tre

 la
 m
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us
 te

ns
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 l’a

rm
em

en
t d

e l
’al

ar
me
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un
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 u

ni
té

 d
e m
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ur
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 S

éle
cti
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 en
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gr
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els

ius
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 F
ah
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nh

eit
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di
o 
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pé

ra
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 d

e l
’en

tré
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ita
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Op
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 no
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cti
f. 

tiS
 – 

Ec
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 d
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em
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: S

éle
cti

on
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 dP
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ur
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e d
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Ac

y d
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ut
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ch
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til
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e d
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’af
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ha
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: C

’es
t le
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mp

s e
ntr

e d
eu

x 
ra

fra
îch

iss
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. 

No
te 

: n
’in

ter
vie

nt 
pa
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4
.0

0
 F

O
N

C
T

I
O

N
S

 D
E

 F
A

C
E

 A
V

A
N

T
 

4
.1

0
 
F

a
c
e
 a

v
a
n

t

4
.2

0
 L

E
D

S
 D

’IN
D

IC
A

T
IO

N
S

 

-
LE

D
 R

O
U

G
E

 #1 A
LLU

M
E

E
 : F

onctionnem
ent de la sortie (com

presseur ou chauffage). 
-

LE
D

 R
O

U
G

E
#

2 A
LLU

M
E

E
 : P

hase de dégivrage. 

4
.3

0
 C

O
M

M
E

N
T

 A
F

F
IC

H
E

R
 E

T
 M

O
D

IF
IE

R
 L

E
 P

O
IN

T
 D

E
 C

O
N

S
IG

N
E

 S
E

T
 

A
ppuyer sur la touche

jusqu’à apparition du m
essage S

et puis ensuite appuyer de nouveau sur la m
êm

e touche pour afficher-la  
V

aleur du point de consigne S
et. P

our m
odifier la valeur du point de consigne sélectionné utilisé les touches 

et
pour augm

enter  

ou dim
inuer et ensuite appuyer sur

pour m
ém

oriser celle-ci et le param
ètre S

et s’affichera pour vous indiquer que la valeur est  
M

ém
orisée après quelques secondes le régulateur retourne en m

ode norm
al. 

4
.4

0
 C

O
M

M
E

N
T

 A
C

C
E

D
E

R
 A

U
 M

E
N

U
 D

E
 P

R
O

G
R

A
M

M
A

T
IO

N
 E

T
 M

O
D

IF
IE

R
 L

E
S

 V
A

L
E

U
R

S
 D

E
S

 P
A

R
A

M
E

T
R

E
S

 

A
ppuyer sur la touche

jusqu’à apparition du m
essage H

Y
S

 (l’appareil affiche d’abord S
et et ensuite H

Y
S

) puis choisissez  

avec les touches 
et

le param
ètre qui doit être m

odifié. U
ne fois le param

ètre sélectionné appuyer une fois sur la touche

pour afficher sa valeur et pour la m
odifier utiliser les touches 

et
pour augm

enter ou dim
inuer et ensuite appuyer sur

Jusqu’à apparition du param
ètre sélectionné pour m

ém
oriser cette nouvelle valeur.

4
.5

0
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O
M

M
E

N
T

 A
C

T
IV

E
R

 M
A

N
U

E
L

L
E

M
E

N
T

 L
E

 D
E

G
IV

R
A

G
E

 

A
ppuyer sur la touche * pendant quelques secondes jusqu’à ce que la LE

D
 #

2 s’allum
e pour indiquer que le cycle de dégivrage m

anuel  
dém

arre
.

4
.6

0
 V

E
R

R
O

U
IL

L
A

G
E

 E
T

 D
E

V
E

R
R

O
U

IL
L

A
G

E
 D

E
 C

L
A

V
IE

R
  

A
ppuyer sim

ultaném
ent sur

 et 
 pendant 10 secondes jusqu'à apparition du m

essage P
o

n
 ou P

o
f.

A
près verrouillage seul le param

ètre S
et reste program

m
able par l'utilisateur entre les lim

ites LoS
 et H

iS
.

- P
o

f : V
E

R
R

O
U

IL
L

A
G

E
 

- P
o

n
 : D

E
V

E
R

R
O

U
IL

L
A

G
E

 

3
.3

0
C

O
N

N
E

X
IO

N
S

 

N
ous recom

m
andons d’utiliser des fils dim

ensionnés en fonction des puissances. 
V

oir sur l’appareil le schém
a de câblage. 

1
.0

 
G

E
N

E
R

A
L

 D
E

S
C

R
I
P

T
I
O

N

Le
R

D
 3

1 est basé sur le P
ro

g
ram

m
e P

D
 qui est un régulateur 

économ
ique avec fonction de dégivrage, spécialem

ent conçu pour 
les unités de réfrigération positives et les applications de chauffage. 
C

e type de T
herm

ostat convient parfaitem
ent, aux fabricants ou 

installateurs d’installations et de m
achines réfrigérées tels que : 

A
rm

oires réfrigérés, caves de conservation, refroidisseurs, etc. 
Le therm

ostat a une entrée de type P
T

C
, qui peut être installée 

jusqu’à 100 m
ètres (si câble adéquat) de l’instrum

ent sans induire 
d’erreur de m

esure. 
L’appareil est équipé d’une sortie relais pour com

presseur, vanne, 
résistance ect…

 
L’instrum

ent 
est 

équipé 
d’une 

fonction 
dégivrage 

réglable 
en 

intervalle et en durée. 
L’utilisateur 

a 
aussi 

la 
possibilité 

de 
lancer 

m
anuellem

ent 
un 

dégivrage par une touche du clavier.  

C
e n

o
u

veau
 R

D
31 p

ro
g

ram
m

e P
D

 p
eu

t être co
n

fig
u

ré avec 
p

o
in

t d
écim

al d
an

s la p
lag

e d
e –9,9 à 99,9°C

 et au
 d

ela d
e cette 

p
lag

e p
asse en

 réso
lu

tio
n

 san
s p

o
in

t d
écim

al.

2
.0

0
   S

P
E

C
I
F

I
C

A
T

I
O

N
S

A
F

F
IC

H
A

G
E

: 3 chiffres de 14.2 m
m

,  rouge à haute intensité; 

E
N

T
R

E
E

S
:  

une sonde sem
iconducteur type P

T
C

  
 

    
 

E
n option: 1 entrée digitale à contact N

.O
.; 

P
L

A
G

E
 D

E
 M

E
S

U
R

E
:  -50 …

 +
150 °C

; 

P
R

E
C

IS
IO

N
 A

 2
5
°C

:  ±
0.5°C

 +
 1 chiffre;  

R
E

S
O

L
U

T
IO

N
:  1 ou 0,1°C

/°F
; 

S
O

R
T

IE
S

:  
1 relais S

P
D

T
 -  250 V

ac 8 A
 resistif (1/2H

P
) 

E
n O

ption: 1 relais S
P

D
T

 – 250 V
ac 16A

 resistif (1H
P

) 
E

n O
ption: 1 relais S

P
S

T
 – 250 V

ac 30A
 resistif (2H

P
) 

 
E

n O
ption : +

 1 relais d’alarm
e S

P
S

T
 – 250 V

ac 5A
 res.; 

A
L

IM
E

N
T

A
T

IO
N

:  230  V
ac +

5%
 -10%

, 50/60 H
z; 

 
                

opt.: 12 V
ac/dc 

10%
; 

                           opt.: 115 V
ac +

5%
 -10%

, 50/60 H
z; 
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N
D

IT
IO

N
S

 E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

A
L

E
S

:

 
 

-tem
pérature am

biante de travail : –5 …
 +

50 °C
; 

 
 

-tem
pérature de stockage: –20 …

 +
80 °C

; 
 

 
-hum

idité relative: 30 …
 90 %

 non condensé; 
 

 
-pas de chocs ni de vibrations; 
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:

 
 

-D
écoupe rectangle : 70.5 x 28.5 m

m
; 

 
 

-B
oîtier auto extinguible type U

L94V
0; 

 
 

-B
ornier pour fils de section m

axi : 2.5m
m
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L’appareil doit être installé à un endroit protégé contre les vibrations externes, im
pacts, eau, gaz corrosifs, et ou la tem

pérature et 
l’hum

idité n’excède pas les valeurs indiquées dans la fiche technique. Les m
êm

es indications sont valables pour l’installation des sondes. 
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La sonde doit être installée dans un endroit éloignée des courants d’air (porte et ventilations), pour m
esurer la tem

pérature m
oyenne de la 

cham
bre. S

i la sonde n’est plus étanche placer le bulbe vers le haut. 
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N
ous vous recom

m
andons de protéger votre alim

entation contre les parasites et les pics électrique. C
ela peut être facilem

ent fait en 
suivant ces conseils : 
-

S
éparer l’alim

entation du com
presseur de l’alim

entation du contrôleur. 
-

Les câbles des sondes, de l’alim
entation du contrôleur et de l’alim

entation des charges doivent être séparés et non em
m

êlés, sans 
croisem

ent et enroulem
ent. 
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P
our les applications en environnem

ent critique industriel, 
Il peut être aussi utile : 
-

D
’utiliser un filtre de ligne si vous avez des dispositifs générateur de haute tension ou de perturbations de fréquence (utilisé un 

filtre R
-C

, aussi appelé S
N

U
B

B
E

R
, en parallèle avec les relais de puissance). 

-
D

’utiliser des sondes avec des câbles blindés, avec le blindage connecté à la terre, si la précédente suggestion ne suffit pas.
-

S
i de fortes perturbations radio sont présentent, il sera nécessaire de blindé le contrôleur avec boîtier m

étallique connecté à
 la 

terre. 
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C
es instrum

ents sont à m
ontage encastrable. 

N
ous vous recom

m
andons de garder le cache boîtier afin d’éviter une com

pression ou une flexion excessive des câbles.  
V

oir les dim
ensions et les découpes ci-joint : 
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