
 

  

SScchheeddaa  tteeccnniiccaa  
 
Data di stampa: 01.04.2009 
 
Descrizione articolo      Codice articolo 
 

OOlliioo  MMaannuutteennzziioonnee  AAlliimmeennttii  SS447700  440000mmll  66556600  55667755  
OOlliioo  MMaannuutteennzziioonnee  AAlliimmeennttii  SS447700  440000mmll  66556644  55667755  
 
1. Campi di applicazione: 
L’olio speciale incolore, ad elevato potere penetrante, è impiegabile in tutti i settori come lubrificante, ad es. 
nell’industria alimentare, di bevande e farmaceutica, nonché in cliniche, in gastronomia e in tutti gli impianti di 
produzione di macchine e accessori per questi settori. Può essere usato anche come distaccante. 
  
2. Impiego: 
Spruzzare sulle parti da trattare ad una distanza di circa 15 - 30 cm. Le parti particolarmente sporche vanno 
pulite e sgrassate prima del trattamento. 
  
3. Dati riferiti al prodotto: 
Soluzione a base di oli assolutamente naturali e conservabili, impiegati anche per alimenti e medicinali; agente 
propulsore ecologico. Sicurezza fisiologica: altamente tollerabile per la pelle e per le mucose, non tossica per via 
orale. Il prodotto è stato riconosciuto da FDA "Food Additive Regulation". Corrisponde al Code of Federal 
Regulations 21 CFR, 172.856 insolubile in acqua. Stabile all’invecchiamento, punto di intorbidamento basso. 
Non contiene correttori di adesione e viscosità. Chimicamente indifferente rispetto a molti agenti. 
Dati tipici di analisi dell’agente: 
Viscosità circa 9 - 12 mPa.s Contenuto d’acqua mass. 0,1 % 
Densità circa 0,91 - 0,93 g/ml Indice di acidità mass. 0,2 
Resistente alla temperatura sino a circa. 220°C e sino a circa - 35°C. 
 

estremamente infiammabile 
 

4. Avvertenze di sicurezza: 
Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 
50° C. Non aprire violentemente e non bruciare neppure dopo l'uso.Non spruzzare su fiamme o su oggetti 
incandescenti. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Conservare fuori dalla portata dei 
bambini. Provvedere ad una ventilazione sufficiente per evitare la formazione di miscele infiammabili 
vapori/aria. 
 

5. Volumi: 
400ml   520  3e 

 
 
Le informazioni qui contenute si basano su dati disponibili al momento della pubblicazione della presente scheda tecnica (vedasi data di 
stampa), dati che a parere di Theo Förch & Co. KG sono da ritenersi attendibili; in merito all’esattezza di questi non viene comunque 
prestata alcuna garanzia, sia essa in forma espressa che tacita. Theo Förch GmbH & CO KG non si assume inoltre alcuna responsabilità 
per quanto riguarda l’impiego di dati, procedimenti o apparecchi citati. Lei stesso è responsabile e deve decidere se l’utilizzo del prodotto 
sia adatto allo scopo, nonché conforme  alle norme in materia di tutela ambientale,  salute e sicurezza dei Suoi collaboratori e consumatori. 
Sin tanto non sussista da parte nostra una garanzia espressa per iscritto riguardo a caratteristiche e proprietà specifiche dei prodotti in 
relazione ad un impiego stabilito contrattualmente, eventuali istruzioni e consigli riguardanti l’impiego, benché forniti secondo scienza, non 
sono comunque da ritenersi vincolanti. L’acquirente non è sollevato dall’ effettuare proprie verifiche ed eventuali necessarie prove di 
impiego. 
 
Consigliamo che ciascuna bozza di stampa di materiale destinato a etichette, recipienti stampati o altro venga spedito a Förch GmbH & 
Co. KG per verifica ed approvazione finale. Questo foglio informativo sostituisce qualsiasi informazione divulgata prima della data di 
stampa riportata sopra riguardante lo stesso prodotto. 




