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NETTOYANT POUR MOUSSE POLYURETHANE 

 

FONCTIONNALITE 
 

Solvant de nettoyage des traces de mousses polyuréthanes non durcies et des aérosols 
d'application. Dégraissage des métaux. 
� Nettoyage de la mousse polyuréthane non durcie (GEBSOMOUSSE,...) dans la valve et le tube prolongateur des 

aérosols et autres systèmes d'application. Dissout immédiatement la mousse, tant qu'elle n'a pas formé de peau 
de surface (soit jusqu'à 15 minutes environ, après application, suivant l'hygrométrie et la température). 

� Dégraissage des pièces métalliques, avant mise en peinture ou collage. 
� Elimination facile des traces, d'adhésifs et mastics non durcis (époxy, cyanoacrylate, silicones,...). 
� Présentation en aérosol très pratique : 

o le capillaire permet l'injection à l'endroit souhaité. 
o consommation minimale de solvant. 
o pas de risque de renversement. 

 

Caractéristiques techniques 

Produit actif Sur base d’acétate d’éthyle 

Propulseur Butane  

 
 

Mise en œuvre 
 

Mode d’emploi 
 
� Entre chaque utilisation de l'aérosol de mousse polyuréthanne, pulvériser le produit dans la valve avec le capillaire 

prévu à cet effet, et recueillir le liquide (sur un chiffon par exemple), porter des gants. 
� Dans le cas d'un dégraissage, pulvériser sur les pièces et essuyer aussitôt avec un chiffon propre et sec. 

 

Stockage 
 
Stocker à une température comprise entre +5°C et  + 30°C. 
A 20°C, la durée de conservation du produit dans son emballage d’origine fermé est de 18 mois. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


