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CORPO IN OTTONE NICHELATO

NICKEL COATED BRASS HOUSING

BIPOLARE PVC 1050 NERO #5
BLACK BIPOLAR PVC CABLE #5

SEZIONE CAVO 0,5 mm2
CAVETTI ROSSI

COPPER SECTION 0,5 mm2
COLOUR RED
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=z SCHEMA CONTATTO ELETTRICO
GRADO DI PROTEZIONE: IP 54 ELECTRICAL SCHEME
PROTECTION DEGREE: IP 54 ROSSO
E| |E| |VITAMECCANICA: 100 milioni di operazioni Red N O
2 ] MECHANICAL LIFE: 100 millions operations ~
ROSSO
2 & |FREQUENZA DI MANOVRA: 250 imp/s Red o—e
o OPERATING FREQUENCY: 250 imp/s CONTATTO NORMALMENTE APERTO
8oy |PRECISIONE ALLARIPETIBILITA 0,1 mm Normally Open Contact
ﬁ ha ﬁ REPEATABILITY PRECISION: 0,1 mm Tensione (V) 100 dc
g e = |RESISTENZA AGLI URTI: 30g/11ms Voltage 125 ac
© © IMPACT RESISTANCE: Potenza (W)
RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI: 0.35mm 10-55 Hz ower 10
o <(’ a VIBRATIONS RESISTANCE:
28 | TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20° C...+60° C Corrente (A=W/V) 05
g g working temperature: -20° C...+60° C Current ’
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