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Toepassing  Onderhoudsproduct voor leidingen op basis van enzymen. 
 Preventieve en curatieve werking om de verstoppingen in de 
leidingen te vermijden ; 
 Aanbevolen voor elk type organisch vuil ; 
 Hydrolyseert en maakt  al het organisch vuil vloeibaar ; 
 Geschikt voor trage afvoeren, maakt de leidingen weer proper. 
Voor een afvoer zonder zorgen. 

 
 
 
 Gebruik  Industriëen, grootkeukens : alle soorten leidingen.  
    

 
 

Dosering /   Onderhoud : 30 ml / afvoer / week 
Gebruiksaanwijzing Traag weglopend water : 200 ml / afvoer 

   Het product  in 1L warm water verdunnen (35 - 40°C)  
     Rechtstreeks in de leidingen gieten ; 
     Zo vaak herhalen als nodig. 

 Automatische toepassing met behulp van een aangepaste 
peristaltisch doseerstoestel. 

  
 
 

 Voordelen Sinds meer dan 30 jaar, verbindt REALCO zich ertoe om duurzame 
oplossingen voor de reiniging te ontwikkelen. De enzymatische 
technologie, ontwikkeld door REALCO is het doeltreffendste middel  
op de markt om ons milieu en de gebruiker te beschermen 
(Gepatenteerde technologie: n°EP1025052, n°PCT/EP2006/060244). 

 
   - Volzijdige werking ; 
   - Diepgaande ontstopping ; 
   - Niet agressief voor de gebruiker, noch voor de leidingen ; 

- Verhoogt de natuurlijke afbraakefficiëntie van organische afval. 
 
 

 Actieve   Onder andere : 
 Bestanddelen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Vocht opnemend oplosmiddel 
Enzymen 
Oppervlakteactieve stoffen 
Parfum 
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! Natuurlijke enzymen 
! 100 % afbreekbare enzymen 
! Octrooi PCT/EP2006/060244 : Bewezen doeltreffendheid dankzij de 
synergie tussen de enzymen en de hernieuwbare grondstoffen 
! Octrooi EP1025052 : De enzymen activeren de 
waterszuiveringsprocessen 
! Zonder weerslag op het waterleven  
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 Fysisch-    
 Chemische 
 Eigenschappen 
 
 

 
 
 
 Voorzorgen Product ontwikkeld voor strikt professioneel gebruik. Het is 

aanbevolen het product enkel voor de hierboven bepaalde 
toepassingen te gebruiken. 

 
   Voor verdere informatie over ons product, nodigen wij u uit de 

veiligheidsfiche te raadplegen. Deze kunt u verkrijgen op eenvoudige 
vraag.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Code artikel  LIQ0519    LIQ0074 
 Verpakking  4 x 5 L      1 x 25 L  
 Palettisatie  24 kartons / pallet   24 bidons / pallet 

 
 
 
 
 

 Opslag    Opslag in de gesloten verpakking van oorsprong, tussen +4°C en 
     +25°C. 

Uiterste datum van optimaal gebruik : 1 jaar vanaf de datum van 
expeditie, 6 maanden na opening. 

 
 
  

Uiterlijk Vloeibaar 
Kleur Bruin 
pH 6,0±0,5 
Dichtheid 1,055±0,050 E
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Respect voor de mens, een garantie voor het milieu 
 
In het kader van een duurzame inzet, hebben de producten van REALCO 
verschillende tests van international niveau doorgaan om hun biologische 
afbreekbaarheid te meten. 
Het product ENZYMIX L bereikt > 99 %. 
 
Gemeten biologische afbreekbaarheid na 28 dagen volgens de richtlijnen van OCDE 
302 B. 
 


